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Kéayttoohjetta koskevia ohjeita

Symbolit

/N

Varoitus sahkdjannitteesta

Taméa symboli viittaa sdhkojannitteestd aiheutuviin
hengenvaarallisiin ja terveyteen vaikuttaviin vaaroihin.

Varoitus lasersiteesti

Taméa symboli viittaa laserséateistd aiheutuviin
terveysvaaroihin.

Varoitus

Signaalisana kuvaa keskimadaraisté riskitasoa, jos siltd
ei valtyta, voi seurauksena olla kuolema tai vaikea
loukkaantuminen.

Varoitus

Signaalisana kuvaa alhaista riskitasoa, jos silta ei
valtytd, voi seurauksena olla vahdinen tai kohtalainen
loukkaantuminen.

A
A
A

Huomaa

Signaalisana viittaa tarkeisiin tietoihin (esim.
esinevahingot), mutta ei vaaroihin.

Tietoa
Talla symbolilla varustetut huomautukset ovat sinulle
avuksi suorittamaan tyot nopeasti ja turvallisesti.

&

Noudata ohjetta

Talla symbolilla varustettu huomautus viittaa siihen,
etta ohjeita on noudatettava.

O

Tamén ohjeen uusimman version ja EU-vaatimustenmukaisuus-
vakuutuksen voit ladata seuraavan linkin kautta:

BP17

https://hub.trotec.com/?id=40558

Turvallisuus

Lue tdmé kéyttoohje huolellisesti ennen laitteen
kayttoonottoa/kéayttoa ja sdilyta sita aina laitteen
vélittdméassa laheisyydessa.

Varoitus
Lue kaikki turvallisuusohjeet ja muut ohjeet.
Turvallisuusohjeiden ja varoitusten noudattamatta
jattdminen voi aiheuttaa sihkoiskun, tulipalon ja/tai
vakavia vammoja.
Sailyta kaikki turvallisuus- ja muut ohjeet

) myohempaa kayttoa varten.

e Al kdyta laitetta rajahdysalttiissa tiloissa tai alueilla, 4laka
asenna laitetta niihin.

o Al4 kéyté laitetta sydvyttavassa ilmastossa.

e Al upota laitetta veden alle. Ald paéstd nesteitd laitteen
sisaan.

e |aitetta saa kdyttd vain kuivissa ympéristoissa, ei
missddn tapauksessa sateessa tai kun suhteellinen
ilmankosteus ylittda kayttdolosuhteet.

e Suojaa laite jatkuvalta, suoralta auringonséteilylta.

o Ala aseta laitetta alttiiksi voimakkaalle tarinélle.

e Al irrota laitteen turvamerkintdjd, tarroja tai etiketteja.
Pida kaikki turvamerkinnat, tarrat ja etiketit luettavassa
kunnossa.

e Alj avaa laitetta.

e Valta katsomasta suoraan laserséteeseen.

e Ald suuntaa laserséteilyd ihmisid tai eldimid kohti.

o Al koskaan lataa paristoja, joita ei saa ladata uudelleen.

e Eri paristotyyppeja tai uusia ja kdytettyja paristoja ei saa
kayttaa yhdessa.

e Aseta paristot paristokoteloon navat oikein pain.

e Poista tyhjentyneet paristot laitteesta. Paristot siséltdvét

ymparistolle vaarallisia aineita. Havitd paristot kansallisen
lainsaddannén mukaisesti (katso Havittdminen-luku).

e Poista paristot laitteesta, kun et kdyta laitetta pitkddn
aikaan.

 Al4 koskaan oikosulje paristokotelon syéttéliittimial
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e Varo nielemésté paristoja! Pariston nieleminen voi
aiheuttaa vaikeita sisdisid palovammoja/syopymia kahden
tunnin kuluessa! Syopymét voivat johtaa kuolemaan!

e Jos uskot, ettd paristo on nielty tai se on joutunut muuta
tietd elimistdon, ota valittdméasti yhteytta 1aakéariin.

e Pida uudet ja kaytetyt paristot seka avattu paristolokero
poissa lasten ulottuvilta.

e Noudata varastointi- ja kdyttdohjeita (katso Tekniset
tiedot).

Maardystenmukainen kaytto

Laite on tarkoitettu ainoastaan lampéotilan mittaamiseen
infrapuna-anturilla teknisissé tiedoissa ilmoitetun mittausalueen
sisdlla. Laitetta kdyttdvien on luettava ja ymmarrettava
kayttoohje, erityisesti kappale Turvallisuus.
Madraystenmukainen kaytto edellyttdd ainoastaan yrityksen

Trotec tarkastamien lisdtarvikkeiden tai yrityksen Trotec
tarkastamien varaosien kayttoa.

Ennakoitavissa oleva vaarinkaytto

Laitetta ei saa suunnata ihmisié kohti. Ald kaytd laitetta
rajahdysvaarallisissa tiloissa tai nesteiden ja jannitteisten osien
mittaamiseen. Trotec ei vastaa vahingoista, jotka aiheutuvat
madaraysten vastaisesta kaytostd. Takuu ei talloin ole voimassa.
Laitetta ei saa muuttaa omavaltaisesti.

Henkiloston patevyys

Laitetta kdyttavien henkildiden on:
e oltava tietoisia lasermittauslaitteiden aiheuttamista
vaaroista.

e |uettava ja ymmadrrettva ohjeet, erityisesti kappale
Turvallisuus.

Laitteen turvamerkinnat ja kyltit

Huomaa

Al irrota laitteen turvamerkintdjé, tarroja tai etiketteja.
Pida kaikki turvamerkinnat, tarrat ja etiketit luettavassa
kunnossa.

Laitteeseen on kiinnitetty seuraavat turvamerkinndt ja kyltit:

Muut vaarat

A\

A
S

A
A

A

Varoitus sahkojannitteesta
Koteloon sisddn padsevét nesteet aiheuttavat oikosulun
vaaran!

Ala upota laitetta ja tarvikkeita veteen. Varo, etta
koteloon ei padse vetta tai muita nesteité.

Varoitus sahkoéjannitteesta

Sahkoosien huoltotdita saavat suorittaa vain niihin
valtuutetut asiantuntijat!

Varoitus lasersiteesti

Laserluokka 2, P maks.: <1 mW, A: 400-700 nm,
EN 60825-1:2014

Al4 katso suoraan lasersiteeseen tai aukkoon, josta
lasersade tulee ulos.

Al4 suuntaa lasersédetta kohti ihmisid, eldimi4 tai
heijastavia pintoja. Jo lyhyt katsekontakti kohti
lasersddetta voi aiheuttaa silmévaurioita.
Lasersateen tarkastelu optisilla laitteilla (esim. luuppi
tai suurennuslasi) voi vaurioittaa silmi.

Noudata laserluokan 2 kanssa tyoskennellessasi
kansallisia silmien suojausta koskevia maarayksia.

Varoitus

Tukehtumisvaara!

Al4 jata pakkausmateriaalia lojumaan. Se voi olla
vaarallinen joutuessaan lasten kasiin.

Varoitus
Laite ei ole leikkikalu eika sita saa jattaa lasten
ulottuville.

Varoitus

Tamé laite saattaa aiheuttaa vaaratilanteita, jos sita
kayttaa kouluttamaton henkild tai jos sitd kdytetdan
maardystenvastaisesti! Ota huomioon henkiloston
patevyys!

Varoitus
Sailyta riittava etdisyys lammaonlhteisiin.

Huomaa

Varoitustarra Laser @ Valttadksesi laitteen vaurioitumisen al3 altista sita
& 2 aarimmaisille lampdtiloille, iimankosteudelle tai
<1.0mW @630-670nm EN 60825-1:2014] markyyde”e

Selitys Varoitustarra sijaitsee laitteen takapuolella ja Huomaa

iimaisee, ettd kyseessa on laite, jossa on luokan Ala kayta laitteen puhdistukseen syovyttavia
2 |aser. puhdistusaineita tai hankaus- ja liuotusaineita.
Teho on alle 1,0 mW. Laserin taajuusalue on
630-670 nm.
Al3 katso lasersiteeseen tai aukkoon, josta
lasersdde tulee ulos!
“ pyrometri BP17
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Tietoa laitteesta

Laitteen kuvaus

Pyrometri BP17 mittaa pintojen lampdtiloja kosketuksetta
infrapunasensorin avulla. Laitteen integroitu laserosoitin
madarittdd mittauskeilan tarkasti.

Lampétilan mittauksessa voidaan esivalita herkkyystasot 1 °C,
3 °Cja 5 °C viitelampatilan mukaan. Etukateen valitun raja-
arvon ylitys tai alitus osoitetaan akustisella ja optisella
halytystoiminnolla.

Naytto on automaattisesti valaistu mittauksen aikana.

Automaattinen virrankatkaisu laitteen ollessa pois kaytosta
sadstaa paristoja.

Mittausperiaate

Laite mittaa lampétilan infrapunasensorin avulla. Lampdtilan
mittauksessa tarvittavat tarkeat mitat ovat mittauskeilan
halkaisija ja emissiokerroin.

Mittauskeila

Ota huomioon etdisyyden suhde mittauskeilan halkaisijaan. Mita
suurempi etaisyys kohteeseen, sitd suurempi mittauskeilan
halkaisija ja sit epatarkempi mittaustulos. Erikseen kytkettiva
laserosoitin osoittaa mittauskeilan likiméaraisen keskipisteen.
Se toimii siten ainoastaan kohdistusapuna eika vaikuta
varsinaiseen lampaotilan mittaukseen.

Distance : Spot=10:1

inch 10 ——7~ 20
T 1 P R
;\‘\\“\‘~\:\\// 25 l‘\ /; 50 .

mm 250 —-----"500

Emissiokerroin

Emissiokerroin kuvaa materiaalin energiaséteilyn tyypillista
arvoa.

Useimpien orgaanisten materiaalien emissiokerroin on 0,95.
Metallisilla tai kiiltavilla materiaaleilla on paljon pienempi arvo.

Materiaalin emissiokerroin riippuu useista tekijoista, esimerkiksi
seuraavista:
e Materiaalin koostumus

e Pintarakenteen ominaisuudet
e Lampdtila
Emissiokerroin voi (teoriassa) olla 0,1-1.

Nyrkkisaantona voidaan pitaa seuraavaa:

e Jos materiaali on tumma ja mattapintainen, sen
emissiokerroin on hyvin todennakdisesti korkea.

e Mita vaaleampi ja sileAmpi materiaali, siti pienempi sen
emissiokerroin todennékaisesti on.

e Mita korkeampi mitattavan pinnan emissiokerroin on, sita
paremmin se soveltuu kosketuksettomaan mittaukseen
pyrometrilla tai lampokameralla, koska
ldmpaotilaheijastusten vaaristymét ovat minimaalisia.

Taulukko — emissiokerroin

Seuraavassa taulukossa annetaan yleisten materiaalien
emissiokerrointen ohjeellisia arvoja. Tiedot ovat ainoastaan
suuntaa antavia. Mittalaitteessa emissiokerroin on asetettu

kiintedsti arvoon 0,95.

Materiaali Emissiokerroin
Alumiini, harjattu 0,1-0,3
Alumiini, seos A3003, 0,3
hapettunut

Alumiini, hapettunut 02-0,4
Asbesti 0,92 -0,95
Asfaltti 0,92 -0,95
Basaltti 0,7

Betoni 0,92 -0,95
Bitumi 0,98 -1,00
Lyijy, hapettunut 0,2-0,6
Lyijy, karkea 0,4
Kattohuopa 0,95

Jaa 0,98

Rauta (taottu), himmeé 0,9

Rauta, hapettunut 0,5-0,9
Rauta, ruostunut 0,5-0,7
Emalimaali, musta 0,95

Maa 0,92 - 0,96
Maali (ei emaksinen) 0,90-0,95
Maali (metalliton) 0,95

Kipsi 0,60 - 0,95
Lasi, levy 0,85-0,95
Kumi 0,92 -0,95
Valurauta, sulanut 0,2-0,3
Valurauta, ei hapettunut 0,2

Iho 0,98
Haynes-metalliseos 0,3-0,8
Patterimaali 0,95

Puu (kasittelematon) 0,90-10,95
Inconel, sahkokiillotettu 0,15
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Materiaali Emissiokerroin Laitteen osat
Inconel, hapettunut 0,70-0,95 Laitteen osat
Inconel, hiekkapuhallettu 0,3-0,6
Kalkkikivi 0,95-0,98
Carborundum 0,9
Keramiikka 0,88 -10,95
Sora 0,95 8
Hiili, grafiitti 0,70-0,85
Hiili, ei hapettunut 0,8-0,9 7
Muovi, lapindkyméton 0,95
Kupari, hapettunut 04-0,8
Maali 0,80-0,95 6
Marmori 0,90-0,95
Messinki, Kiillotettu 0,3
Messinki, hapettunut 0,5
Molybdeeni, hapettunut 0,2-0,6
Nikkeli, hapettunut 0,2-0,5
Paperi (kaikki varit) 0,9
Muov 0.85-09% Nro |Nimike
K!pSI 0.90-0,95 1 Laserosoitin
Hiekka 0,9 -
Lumi 0.9 2 Infrtapuna-ant.url |
Terds, lovy 04-06 3 Paristokotelo ja kansi
" " 4 Mittauspainike
Tel‘?S, kylmavalssattu 0,7-0,9 5 SET-/valopainike
Ter?s, h?pettunut 0,7-09 6 |°C/°F-painike
Teras, Kiillotettu levy 0,1 —
Terés, ruostumaton 0,1-0,8 ! szjl.serlpalnlke
— 8 Néaytto
Kangas (huivi) 0,95
Tapetit (ei metalliset) 0,95
Tekstiilit (ei metalliset) 0,95
Titaani, hapettunut 0,5-0,6
Savi 0,90-0,95
Vesi 0,93
Sementti 0,90 - 0,96
Tiili (karkea) 0,90-0,95
Sinkki, hapettunut 0,1
| R | pyrometri BP17 | 5 |
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Naytto Tekniset tiedot
9 10 11 19 Parametri Arvo
| | | | Malli BP17
I I [ | Paino 188 ¢
REF == 4 SET Mitat 151 mm x 42 mm x 105 mm
ituus x leveys x korkeus
18 oy ool d ’
KOO X Mittausalue -50 °C - 380 °C (-58 °F — 716 °F)
17  SCAN HOLD °C °F- 14 Erottelu.l.<yk3./. 0,1 °C/°F
Kohdenaytto Luokan Il laser, 630-660 nm,
16 — n "' ." \_/ <1mw
Tarkkuus +2 °C tai +2,0 % mittausarvosta
’.' '.' .' "'_ 15 (suurempi arvo on voimassa) kun
T>0°C
aa'a'a +3 °C mittausarvosta kun
T<0°C
Nro |Nimike Emissiokerroin 0,95
9  |Viite-merkkivalo Optinen erottelukyky 10:1 (D:S)
10 |Pariston tila Pienin mittauskeila @ 12,7 mm (etdisyys 127 mm)
11 |Laserin symboli Spektriherkkyys 8-14 ym
12 SET'merkkwaIO Vastealka < 0,5 [
13 |Asetetun raja-arvon néytto (1/3/5 °C) Kayttolampotila 0 °C —50 °C (32 °F — 122 °F),
14 | °C/°F-nayttd 10 % — 90 % suht. kost.
15  [Mittausarvon niyttd Séilytys -10 °C - 60 °C, < 80 % suht.
16 |HOLD-néyttd kosteus
17 | SCAN-néytto Virtalahde 9 V:n paristo
18 |Viitearvon naytts Virrankatkaisu Kun laitetta ei kdytetd, se sammuu

n. 15 sekunnin kuluttua

Toimitussisaltd

e 1 x pyrometri BP17

e 1x9V:nparisto
e 1 xlaukku
e 1 x pikaopas

pyrometri BP17
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Kuljetus ja sailytys

Huomaa

Laite voi vahingoittua, jos séilytat tai kuljetat sita
asiaankuulumattomasti.

Tutustu laitteen kuljetusta ja sailytysta koskeviin
tietoihin.

Kuljetus

Kéyta laitteen kuljetukseen mukana toimitettua salkkua laitteen
suojaamiseksi ulkoisilta vaikutuksilta.

Valmistaja on pakannut tuotteen mahdollisimman huolellisesti
kuljetusvaurioiden ehkéisemiseksi.

Sailytys
Kun laitetta ei kdytetd, noudata seuraavia sdilytysolosuhteita:

kuivassa paikassa jaatymiseltd ja kuumuudelta suojattuna
polylta ja suoralta auringonvalolta suojatussa paikassa
tarvittaessa peitteelld polylta suojattuna

sdilytyslampdtilan on oltava Tekniset tiedot -kappaleessa
annettujen arvojen mukainen

poista paristot kaukosdatimesta.

Kéyta laitteen séilyttdmiseen pakkauksen mukana
toimitettavaa laukkua.

Kaytto

Pariston laittaminen paikalleen

2.

3.
4.

Huomaa

Varmista, etta laitteen pinta on kuiva ja laite on
sammutettu.

Avaa paristokotelo kaantdmalla paristokotelon kansi (20)
auki sormin.

Aseta uusi paristo paristopidikkeeseen (19) navat oikein
pain.

Aseta paristot koteloon.

Sulje paristokotelon kansi.

Mittauksen suorittaminen

‘

N

Tietoa

Huomaa, ettd siirtyminen Kylmasta lampiméaan
ympdristoon voi aiheuttaa kosteuden tiivistymista
laitteen piirilevyyn. Tama fysikaalinen ilmid, jota ei voi
valttad, saattaa vadristad mittaustuloksia. Tassa
tapauksessa naytto ndyttaa tyhjaa tai vaaria lukemia.
Odota muutama minuutti, kunnes laite on sopeutunut
muuttuneisiin olosuhteisiin.

Huomaa

Ensimmainen kohde, johon suuntaat laitteen ja jonka
ldmpaotilan mittaat, toimii samalla kaikkien tulevien
mittausten viitearvona. Viitearvo ndytetdan
viitearvonaytdssa.
Varmista, ettd mitattavalla pinnalla ei ole pélya, likaa tai
muita aineita.

Tarkan mittaustuloksen saamiseksi erittdin heijastavilta
pinnoilta kdytd mattapintaista suojanauhaa tai
mattamustaa vérid, jonka emissiokerroin on tiedossa ja
mahdollisimman suuri.
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e (Ota huomioon etdisyyden suhde mittauskeilan halkaisijaan
10:1. Tarkkojen mittaustulosten saavuttamiseksi tulee
mitattavan kohteen olla vahintdan kaksinkertainen
mittauskeilaan verrattuna.

1. Suuntaa laite kohti mitattavaa kohdetta.
2. Paina mittauspainiketta (4).
= Viitearvo ndytetdan viitearvondytossa (18).
= Néaytossd nakyy SCAN (17).
= Nykyinen mittausarvo nakyy mittausarvon naytossa (15).
3. Paina mittauspainiketta (4) uudelleen, kun haluat pitaa
mittausarvon.
= Nykyinen mittausarvo pidetddn naytdssa.
= Néytossd nékyy HOLD (16).
Mittauksen suorittaminen raja-arvoilla
Laitteeseen on mahdollista saataa raja-arvo asetetulle
viitelampatilalle. Kun viitelampatila ylitetdan tai alitetaan valitun
raja-arvon verran, se nakyy laitteen ndytdssa ja kuuluu
aanimerkki.
Voit asettaa viitelampotilan raja-arvon SET/valo-painikkeella (5).
Seuraavat asetukset ovat mahdollisia:
e - -:raja-arvo on deaktivoitu.
e 1 °C:raja-arvoon 1 °C (1,8 °F) viitearvon yla- ja
alapuolella.
e 3 °C:raja-arvo on 3 °C (5,4 °F) viitearvon yla- ja
alapuolella.
e 5°C:raja-arvo on 5 °C (9 °F) viitearvon yla- ja alapuolella.
Valittu raja-arvo ndytetddn vastaavassa naytossa (13).
Jos nykyinen mittausarvo ylittda asetetun viitearvon valitun raja-
arvon verran, naytto (8) palaa punaisena ja merkkiaéni kuuluu
lyhyin véliajoin.
Jos nykyinen mittausarvo on asetetun raja-arvoalueen sisélla,
naytto (8) palaa vihreana.
Jos nykyinen mittausarvo alittaa asetetun viitearvon valitun raja-
arvon verran, naytto (8) palaa sinisend ja merkkiaani kuuluu
pitkin véliajoin.
Esimerkki:
Viitearvo on 25 °C ja raja-arvoksi on asetettu 3 °C.
e Mitattu lampatila on 22 °C — 28 °C: naytto palaa vihredna.
e Mitattu ldmpatila on yli 28 °C: ndyttd palaa punaisena ja
merkkidani kuuluu lyhyin véliajoin.
e Mitattu lampatila on alle 22 °C: naytto palaa sinisend ja
merkkidani kuuluu pitkin véliajoin.

Laserosoittimen kdynnistaminen tai sammuttaminen
Laserosoitin on ostettaessa pois paalta.

Varoitus lasersateesti

Huomaa, ettd laserin ollessa kédynnistetty laserosoitin
kaynnistyy heti kun painat mittauspainiketta (4).
Lasersiteen aiheuttama vaara!

Varoitus laserséteesta
Lasersateilyluokka 2.
Luokan 2 laserit toimivat vain ndkyvan valon
aallonpituusalueella, ja jatkuvatoimisina (pitk&an
kestavéa séteily) niiden suurin sateilyteho on 1 milliwatti
(mW). Katsominen suoraan lasersateeseen pitkén aikaa
(vli 0,25 sekuntia) voi vahingoittaa silmén
verkkokalvoa.
Vil katsomasta suoraan lasersiteeseen. Ala katso
laserséteeseen optisten apuvilineiden kanssa. Al estd
silmén sulkeutumisrefleksia, jos katsot vahingossa
lasersiteeseen. Ald suuntaa lasersateily ihmisi tai
eldimia kohti.
1. Paina laserpainiketta (7).

= Nayttoon (8) ilmestyy laserin symboli (11).

= Laserosoitin on kdynnistetty.
2. Paina laserpainiketta (7) uudelleen, kun haluat sammuttaa

laserosoittimen.
= Naytossd ei endd ndy laserin symbolia (11).
= Laserosoitin on sammutettu.

A
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Nayttovalaistuksen kytkeminen péaélle tai pois paalta

Kun raja-arvot on aktivoitu, nayttévalaistus on aina pdalla, eika
sitd voi kytked pois.

Kun raja-arvot on deaktivoitu, ndyttévalaistus voidaan
tarvittaessa kytkeé padlle tai pois paalta painamalla SET/
valopainiketta (5) noin kahden sekunnin ajan.

Laite tallentaa valitut asetukset sammuttamisen yhteydessa.

Yksikon vaihtaminen — °C/°F
1. Vaihda lampdtilayksikko Celsius-asteista Fahrenheit-
asteiksi painamalla °C/°F-painiketta (6).

Laitteen sammuttaminen

Huomaa
Kun nayttd SCAN (17) on aktivoitu, laite sammuu
automaattisesti n. 6 minuutin kuluttua.
Kun nayttd HOLD (16) on aktivoitu, laite sammuu
automaattisesti n. 15 sekunnin kuluttua.
1. Paina mittauspainiketta (4) n. 3 sekuntia.
= Laite on sammutettu.

Huolto ja korjaus

Pariston vaihtaminen

Paristo tulee vaihtaa, kun pariston tilan naytté (10) vilkkuu tai
kun laite ei endd kaynnisty (katso kappale Pariston laittaminen
paikalleen).

Puhdistus

Puhdista laite kostutetulla, pehmedlld ja nukkaamattomalla
liinalla. Varmista, ettd laitteen sisaén ei padse kosteutta. Ald
kayta suihkeita, liuotteita, alkoholipitoisia puhdistusaineita tai
hankausaineita, vaan kostuta liina pelkalla vedella.

Korjaus

Al3 tee laitteeseen muutoksia tai asenna siihen lisdosia. Kadnny
laitteen korjauksen tai tarkistamisen yhteydessa valmistajan
puoleen.

Virheet ja hairiot
Laitteen toiminta on tarkastettu monta kertaa valmistuksen

aikana. Jos toiminnassa tasta huolimatta ilmenee hairioita,
tarkista laite seuraavan luettelon mukaan.

Laitteen virta ei kytkeydy paalle:
e Tarkista pariston lataus. Vaihda paristo tarvittaessa, katso
kappale Pariston laittaminen paikalleen

e Tarkista, ettd paristo on kunnolla paikallaan. Huomioi oikea
napaisuus.

Kéaanny laitteen korjauksen tai tarkistamisen yhteydessa
valmistajan puoleen.

Havittaminen

Havita pakkausmateriaalit aina ympaéristod saastavalla tavalla ja
voimassa olevien paikallisten maardysten mukaisesti.

= Yliviivatun roskatynnyrin symboli vanhassa sahko- tai
elektroniikkalaitteessa on perdisin direktiivista 2012/19/EU. Se
tarkoittaa, ettei laitetta saa havittda kotitalousjatteen mukana
sen kayttoidn lopussa. Lahelld sijaitseviin kerdyspisteisiin voi
maksutta palauttaa vanhoja sdhko- ja elektroniikkalaitteita.
Osoitteet saat oman asuinpaikkakuntasi jateneuvonnasta.
Loydat lisatietoa monia EU-maita koskevista muista
palautusmahdollisuuksista myds verkkosivuiltamme
https://hub.trotec.com/?id=45090. Kddnny muussa
tapauksessa virallisen, omassa asuinmaassasi hyvaksytyn
kaytettyjen laitteiden Kierrétysliikkeen puoleen.

Sahko- ja elektroniikkaromun erillisen kerdyksen tarkoituksena
on mahdollistaa vanhojen laitteiden kierratys ja kaikenlainen
uusiokaytto sekd estda laitteiden mahdollisesti sisaltdmien
vaarallisten aineiden haitalliset vaikutukset ymparistélle ja
ihmisten terveydelle havittdmisen yhteydessa.

ﬁ Paristoja ja akkuja ei saa hévittaa kotitalousjatteen
mukana, vaan ne on Euroopan unionin alueella havitettava
asianmukaisella tavalla EUROOPAN PARLAMENTIN JA
NEUVOSTON 6. syyskuuta 2006 paristoista ja akuista antaman
direktiivin 2006/66/EY mukaisesti. Havitd paristot ja akut
voimassa olevien maardysten mukaisesti.
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